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ការដាក់បញ្ចូលកំដៅជា PDF 





Induction Furnace សម្រាប់រលាយទង់ដែង និងដែកដែក
 









Full Solid IGBT Induction Furnace | Induction Melting Furnace សម្រាប់ការរលាយទង់ដែង លង្ហិន ដែក ដែក មាស និងលោហៈផ្សេងទៀត។ កម្មវិធី៖ Full Solid IGBT Induction Frequency Medium Frequency Melting Furnaces ត្រូវបានប្រើជាចម្បងសម្រាប់ការរលាយដែក ដែកអ៊ីណុក ទង់ដែង ប្រាក់ មាស និងអាលុយមីញ៉ូម។ល។ សមត្ថភាពរលាយអាចមានចាប់ពី 3KG ដល់ 600KG។ រចនាសម្ព័ន្ធនៃចង្ក្រានរលាយ MFinduction: The … អានបន្ថែម




ប្រភេទ ការដាក់បញ្ចូលកំដៅជា PDF, បច្ចេកវិទ្យា ស្លាក ទិញចង្រ្កានអាំងឌុចទ័រ, ឡចំហាយស្ពាន់, ចង្អុលអគ្គីសនី, ការរលាយអាលុយមីញ៉ូម, រលាយអំបោះរលោង, បណ្តាញចង្ក្រានរលាយកម្តៅ, ឡ, តម្លៃ induction furnace, ចង្រ្កានកំដៅអាំងឌុច, ឡ, តម្លៃ induction melting furnace, ចង្រ្កានលោហធាតុ induction, ចង្ក្រានអាំងឌុចស្យុងពេញលេញ, ឡឥន្ធនៈដែក, ចង្រ្កានឡចំហាយឡចំហាយ, tilting induction metals furnace 






Induction Heater គឺជាប្រភពកំដៅសន្សំថាមពលសម្រាប់ម៉ាស៊ីនសម្ងួត Rotary
 









Induction Heater គឺជាប្រភពកំដៅសន្សំថាមពលសម្រាប់ម៉ាស៊ីនសម្ងួត Rotary សម្ងួតគឺជាប្រតិបត្តិការនៃសារៈសំខាន់ពាណិជ្ជកម្មដ៏អស្ចារ្យនៅក្នុងកម្មវិធីឧស្សាហកម្មជាច្រើន ចាប់ពីវិស័យម្ហូបអាហារ កសិកម្ម ការរុករករ៉ែ និងផលិតកម្ម។ ការសម្ងួតគឺពិតជាប្រតិបត្តិការមួយដែលប្រើថាមពលច្រើនបំផុតនៅក្នុងឧស្សាហកម្ម ហើយម៉ាស៊ីនសម្ងួតភាគច្រើនដំណើរការដោយប្រសិទ្ធភាពកំដៅទាប។ ការសម្ងួតគឺជាដំណើរការមួយ… អានបន្ថែម




ប្រភេទ ការដាក់បញ្ចូលកំដៅជា PDF, បច្ចេកវិទ្យា ស្លាក ទិញម៉ាស៊ីនសម្ងួតស្គរ, ឧបករណ៍កម្តៅស្គរ induction, ម៉ាស៊ីនសម្ងួត rotary កំដៅ induction, ម៉ាស៊ីនសម្ងួតកំដៅ induction, induction rotary drum heater, ម៉ាស៊ីនសម្ងួត rotary induction, ម៉ាស៊ីនសម្ងួតកំដៅ rotary induction, ម៉ាស៊ីនសម្ងួត rotary, ម៉ាស៊ីនសម្ងួត rotary, ម៉ាស៊ីនសម្ងួត rotary សម្រាប់សម្ងួតវត្ថុរឹង 






សៀវភៅណែនាំអំពីចរន្តកំដៅ induction
 









សៀវភៅណែនាំ PDF នៃចរន្តកំដៅ induction eddy current ទាំង induction heating និង eddy current testing ធ្វើការជាមួយ coils, generator, ac-current និង ac-voltage, frequencies, field strength and induction law ។ ផ្ទុយទៅនឹងការឡើងកំដៅនៃផ្នែកសាកល្បង ការធ្វើតេស្តបច្ចុប្បន្ន eddy មិនចង់កំដៅផ្នែកទាំងអស់នោះទេ ប៉ុន្តែចង់ពិនិត្យមើលពួកវាសម្រាប់លោហៈធាតុរបស់វា… អានបន្ថែម




ប្រភេទ ការដាក់បញ្ចូលកំដៅជា PDF, បច្ចេកវិទ្យា ស្លាក ទិញឧបករណ៍កម្តៅបច្ចុប្បន្ន Eddy, ទិញឧបករណ៍កម្តៅអាំងឌុចទ័រ, បច្ចុប្បន្ន eddy, ម៉ាស៊ីនកម្តៅបច្ចុប្បន្ន Eddy, eddy កំដៅបច្ចុប្បន្ន, ប្រព័ន្ធកំដៅបច្ចុប្បន្ន Eddy, ទ្រឹស្ដីកំដៅបច្ចុប្បន្ន Eddy, ប្រព័ន្ធបញ្ឆេះបច្ចុប្បន្ន Eddy, សៀវភៅណែនាំអំពីកំដៅ induction, អាំងឌុចស្យុង eddy កំដៅបច្ចុប្បន្ន, ប្រព័ន្ធបញ្ឆេះចរន្ត, តម្លៃ induction heater, កម្តៅ 
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kinetics នៃកំដៅ induction សម្រាប់ quenching ផ្ទៃនៃដែកអាស្រ័យលើកត្តា: 1) ដែលបណ្តាលឱ្យមានការផ្លាស់ប្តូរនៅក្នុងប៉ារ៉ាម៉ែត្រអគ្គិសនីនិងម៉ាញេទិកនៃដែកដែលជាលទ្ធផលនៃការកើនឡើងសីតុណ្ហភាព (ការផ្លាស់ប្តូរទាំងនេះនាំឱ្យមានការផ្លាស់ប្តូរបរិមាណនៃកំដៅស្រូបយកនៅអាំងតង់ស៊ីតេដែលបានផ្តល់ឱ្យ។ នៃវាលអគ្គីសនីនៅអាំងឌុចស្យុងដែលបានផ្តល់ឱ្យ ... អានបន្ថែម
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ការត្រួតពិនិត្យ Topology ប្រព័ន្ធកំដៅ Induction
 









Induction Heating System Topology Review ប្រព័ន្ធកំដៅ induction ទាំងអស់ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយប្រើអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិចដែលត្រូវបានរកឃើញដំបូងដោយ Michael Faraday ក្នុងឆ្នាំ 1831។ អាំងឌុចស្យុងអេឡិចត្រូគឺសំដៅទៅលើបាតុភូតដែលចរន្តអគ្គិសនីត្រូវបានបង្កើតនៅក្នុងសៀគ្វីបិទដោយការប្រែប្រួលនៃចរន្តនៅក្នុងសៀគ្វីមួយផ្សេងទៀតដែលដាក់បន្ទាប់។ ទៅវា។ គោលការណ៍ជាមូលដ្ឋាននៃ… អានបន្ថែម
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ការឡើងកំដៅនៃបន្ទះអាលុយមីញ៉ូម
 









ការឡើងកំដៅនៃបន្ទះអាលុយមីញ៉ូម ដោយប្រើឧបករណ៏ superconducting ការឡើងកំដៅនៃអាលុយមីញ៉ូម និងទង់ដែង កំដៅអាំងឌុចទ័រ ត្រូវបានអនុវត្តយ៉ាងទូលំទូលាយសម្រាប់កំដៅលោហធាតុ ព្រោះវាស្អាត លឿន ហើយក្នុងករណីភាគច្រើនជាវិធីសាស្ត្រសន្សំសំចៃថាមពលខ្លាំង។ ចរន្តឆ្លាស់ត្រូវបានឆ្លងកាត់ខ្សែស្ពាន់នៃឧបករណ៏ដើម្បីបង្កើតម៉ាញេទិចប្រែប្រួលតាមពេលវេលា… អានបន្ថែម
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ការឡើងកំដៅនៃអាំងឌុចស្យុងដែលមិនមែនជាម៉ាញេទិចស៊ីឡាំង កំដៅអាំងឌុចស្យុងនៃបន្ទះសៀគ្វីដែលមិនមែនជាម៉ាញេទិកដោយការបង្វិលរបស់ពួកគេនៅក្នុងវាលម៉ាញេទិកឋិតិវន្តត្រូវបានយកគំរូតាម។ ដែនម៉ាញេទិកត្រូវបានផលិតដោយប្រព័ន្ធនៃមេដែកអចិន្ត្រៃយ៍ដែលបានរៀបចំយ៉ាងត្រឹមត្រូវ។ គំរូលេខត្រូវបានដោះស្រាយដោយវិធីសាស្រ្តធាតុកំណត់លំដាប់ខ្ពស់ដែលប្រែប្រួលតាមលំដាប់ខ្ពស់របស់យើងផ្ទាល់នៅក្នុងទម្រង់ monolithic ពោលគឺទាំងម៉ាញេទិច… អានបន្ថែម
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បច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយ

	
កំដៅបំពង់ប្រេងឆៅសម្រាប់ការ Distillation ជាមួយ induction

	
បង្រួញសមនៃលំនៅដ្ឋាន ម៉ូទ័រអាលុយមីញ៉ូមរថយន្ត ជាមួយនឹងកំដៅ induction

	
តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីព្យាបាលការស្រោបបំពង់បង្ហូរប្រេងជាមួយនឹងកំដៅ induction?

	
Bogie Hearth Furnace: បដិវត្តការព្យាបាលកំដៅក្នុងឧស្សាហកម្មផលិត

	
កំដៅនាវាប្រតិកម្មដែកអ៊ីណុកដោយអាំងឌុចស្យុងអេឡិចត្រូ

	
កម្មវិធី Induction Quenching នៅក្នុងឧស្សាហកម្មអវកាស

	
តើការព្យាបាលកំដៅ PWHT-Post Weld គឺជាអ្វី

	
កម្មវិធីនៃការពង្រឹងអាំងឌុចស្យុងនៅក្នុងឧស្សាហកម្មរថយន្ត

	
កម្មវិធីផ្ទៃ induction quenching

	
តើកំដៅបន្ទះ induction ជាអ្វី?



 


ផលិតផលចុងក្រោយបំផុត
	



 ឡចំហាយអគ្គិសនី-Bogie Hearth Furnace-ឧស្សាហកម្មកំដៅ ឡកំដៅ

0 ចេញពី 5


	



 Muffle Furnace-Muffle Oven-Laboratory Furnace-Chamber Furnace

0 ចេញពី 5


	



 ឡៅតឿកញ្ចក់ - សីតុណ្ហភាពខ្ពស់រលាយ Frit Furnace

0 ចេញពី 5


	



 CNC Horizontal Induction ឧបករណ៍ម៉ាស៊ីនរឹង

0 ចេញពី 5


	



 Bogie Hearth Furnace

0 ចេញពី 5


	



 ចង្រ្កានអាំងឌុចទ័ររលាយដែក

0 ចេញពី 5
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